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Przemysłowe wkrętarki akumulatorowe ze sprzęgłem wyłączają-
cym EXACT oraz ANGLE EXACT firmy BOSCH oferują najwyższą 
dokładność, najdłuższą żywotność i efektywność energetyczną. 

W sytuacjach, gdzie przewód sieciowy lub ciśnieniowy przeszka-
dza w montażu, seria wkrętarek EXACT zapewnia optymalizację 
procesów, gwarantuje wysoką jakość produktów i obniża koszty.

      Deklaracja zgodności
Wszystkie elektronarzędzia, przyrządy pomiarowe 
i narzędzia pneumatyczne przedstawione w niniejszym 
katalogu spełniają następujące normy: 
EN 60745, EN 50144, EN 61029, EN 60335-1, 
EN 60825-1 lub EN 792 lub ISO EN 11148  
(w zależności od modelu), EN 55014, EN 61000-3-2, 
-3-3 lub -3-11 zgodnie z dyrektywami UE 2011/65/UE, 
2006/95/WE, 2006/42/WE, 2004/108/WE, 1999/5/WE. 

Certyfikat 
ISO 9001

Nr certyfikatu:  
12 100 36537/03 TMS

Wszystkie dane techniczne w niniejszym katalogu odnoszą się do stosowania wyłącznie akumulatorów przemysłowych Bosch. Wszystkie dane dotyczące wagi 
są zgodne z procedurą EPTA 01/2003.

▶ �Jasne oświetlenie LED ułatwia pracę w miejscach 
zaciemnionych

▶ Kolorowe pierścienie ułatwiają identyfikację narzędzi

▶ Przełączanie obrotów w prawo/lewo jedną ręką

▶ Zabezpieczenie przed powtórnym wkręceniem 

▶ �Niska waga i dobre wyważenie zapewniają lepszą ergonomię

▶ �Akumulatory w wersji przemysłowej gwarantują najdłuższą 
żywotność

▶ �Regulacja momentu obrotowego tylko przy użyciu specjali-
stycznego narzędzia

▶ �Najwyższą precyzję i powtarzalność gwarantuje specjalna 
konstrukcja sprzęgła Bosch

▶ �Łatwe serwisowanie dzięki złączom wtykowym i niezmiennym 
częściom

▶ Silnik Bosch SEC: technologia bezszczotkowa

▶ �Sygnały optyczne i akustyczne informują o stanie akumula-
tora i jakości wkręcania

�▶ �Bezprzewodowy system zapewnienia jakości dzięki trans-
misji radiowej Bosch Bluetooth

Ergonomic EXtremely Light Accurate Cmk proven Tool

Imponująca moc  
w kompaktowym formacie
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Instrukcje obsługi, zdjęcia i rysunki 
złożeniowe wraz z listą części zamien-
nych można teraz pobrać bezpośrednio 
z Internetu.

Serwis części zamiennych poinformuje 
użytkownika o tym, których części 
potrzebuje do swojego narzędzia.

Dostęp przez całą dobę: 
wszystkie narzędzia przemysłowe w Internecie

Obszerny katalog internetowy z opisem zastosowań jest 
dostępny na stronie www.boschproductiontools.com.

Wybór odpowiedniej wkrętarki ułatwia możliwość 
porównania właściwości poszczególnych produktów. 
Można np. wyświetlić zakres momentów i prędkość 
obrotową różnych urządzeń.

Ponadto użytkownicy znajdą tutaj najnowsze infor-
macje dotyczące danych pomiarowych, innowacji 
i nowych rozwiązań w segmencie narzędzi przemy-
słowych Bosch. Strona zapewnia szybki dostęp do 
ważnych informacji, których potrzebuje użytkownik, 
aby wybrać odpowiednie narzędzia dla swojej 
produkcji.
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C-EXACT 
Wkrętarki przemysłowe
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C-EXACT i PUC-EXACT. System wkrętarek przemysłowych firmy Bosch. 
Wkrętarki elektryczne C-EXACT oferują znacznie więcej niż tylko wytrzymałość konstrukcji.  
Gwarantują także wysoką precyzję i powtarzalność, nawet po wkręceniu miliona śrub*.

Miejmy nadzieję, 
że wystarczy Ci śrub 

* wg testów trwałościowych Bosch
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Wytrzymałe, efektywne i proste w obsłudze 
Niskie napięcie zasilania, technologia bezszczotkowych 
silników EC oraz kluczowe komponenty serii wkrętarek 
akumulatorowych EXACT sprawiają, że nowe wkrętarki 
elektryczne C-EXACT są atrakcyjnymi cenowo narzę-
dziami z innowacyjnymi funkcjami. Sprzęgło oferuje o 
15% wyższy moment obrotowy przy obrotach w lewo, 
podczas odkręcania śrub. Przy pomocy specjalnego 
narzędzia można nastawić na sprzęgle żądany moment 
dokręcania. Jeżeli narzędzie nastawcze będzie prze-
chowywane w miejscu niedostępnym dla operatora, 
nie ma możliwości przypadkowej zmiany momentu  
obrotowego. Kolorowe pierścienie umożliwiają szybką 
identyfikację różnych wkrętarek na linii montażowej. 

Precyzja i powtarzalność przy obciążeniu 
Stacje dysków do komputerów, elektroniczne lub me-
chaniczne przyrządy precyzyjne – montaż przy użyciu 
wkrętarek C-EXACT to właściwy wybór, gdy priorytetem 
jest precyzja. 

Seria wkrętarek Bosch C-EXACT przechodzi szereg 
wymagających kontroli jakości. W teście trwałościowym 
wkrętarki C-EXACT muszą przetrwać bez awarii milion* 
cykli wkręcania przed wydaniem opinii zatwierdzają-
cej do produkcji. W czasie trwania testu wymagane 
jest utrzymywanie współczynnika zdolności maszyn 
Cmk > 1,67 przy zakresie tolerancji ± 10% wg normy 
ISO 5393. 

Dzięki temu nasze narzędzia przemysłowe należą do 
najdokładniejszych na świecie. 

Wkrętarki elektryczne C-EXACT 
Wkrętarki C-EXACT to pierwsze z nowej serii elektrycz-
nych wkrętarek prostych. Wyposażyliśmy je w szereg 
doskonałych funkcji i właściwości, dzięki którym ustana-
wiają one nowe standardy dokładności i żywotności. 
▶	 Technologia bezszczotkowych silników EC 
▶	 Przełączanie obrotów w prawo/lewo jedną ręką 
▶	 Zdolność odprowadzania ładunku elektrostatycz

nego (zgodność ESD)

Zasilacze PUC-EXACT
Wkrętarki elektryczne C-EXACT korzystają z zasilacza 
PUC-EXACT jako czystego, cichego źródła zasilania dla 
bezszczotkowego silnika EC.

Zasilacz przyczynia się do obniżenia kosztów eksploata-
cji dostarczając do urządzenia prąd o niskim napięciu.

Niezawodne także po milionie  
wkręconych śrub

Nowe wkrętarki elektryczne serii 
C-EXACT (wkrętarki elektryczne 
oferujące maks. moment obro-
towy 3,5 Nm lub 31 in/lbs) są 
dostępne w wersji z uruchamia-
niem dźwigniowym lub przez 
docisk wrzeciona.

Zasilacz PUC-EXACT jest bez-
piecznym źródłem niskiego 
napięcia potrzebnego do eks-
ploatacji wkrętarek. 

* wg testów trwałościowych Bosch
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Dzięki zdolności odprowadza-
nia ładunku elektrostatycz-
nego system jest idealny do 
stosowania w przemyśle 
elektronicznym i elektrotech-
nicznym.
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C-EXACT
Wkrętarki elektryczne 

▶	� Bosch udowadnia wytrzy-
małość i trwałość w testach 
trwałościowych narzędzi, 
które muszą przetrwać po-
nad milion cykli roboczych

▶	� Silnik Bosch SEC
	� Wszystkie modele z tech

nologią bezszczotkowych 
silników EC

▶	� Wysoka precyzja działania 
sprzęgła wyłączającego przy 
bardzo wąskiej tolerancji

▶	� Duży zakres momentu 
obrotowego

▶	� Optyczna i akustyczna 
sygnalizacja wyłączenia

▶	 Wytrzymała i trwała 
konstrukcja

▶	 Wskaźniki gotowości do 
pracy i przeciążenia

▶	 Możliwość podłączenia 
1 – 3 wkrętarek

▶	 Wentylator z regulacją 
temperatury

Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm)

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie  

wg ISO 5393  
(Nm)

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Napięcie  
(V)

Moc  
(W)

Kierunek 
obrotów

Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu standardowym

Wkrętarka elektryczna  
C-EXACT 1

0 602 495 202 0,2 – 0,8 0,2 – 0,8 1.000 36 DC 360 P / L 0,65  Uruchamianie 
dźwigniowe

Kabel przyłączeniowy 2,5 m 
Zaczep
Kolorowy pierścień, zielony
Narzędzie do regulacji momentu obrotowego

0 602 495 207 0,2 – 0,8 0,2 – 0,8 1.000 36 DC 360 P / L 0,65 Uruchamianie 
przez docisk 
wrzeciona

Wkrętarka elektryczna  
C-EXACT 2

0 602 495 203 0,5 – 2 0,5 – 2 500 36 DC 360 P / L 0,65 Uruchamianie 
dźwigniowe

Kabel przyłączeniowy 2,5 m 
Zaczep 
Kolorowy pierścień, biały 
Narzędzie do regulacji momentu obrotowego

0 602 495 208 0,5 – 2 0,5 – 2 500 36 DC 360 P / L 0,65 Uruchamianie 
przez docisk 
wrzeciona

Wkrętarka elektryczna  
C-EXACT 4

0 602 495 200 0,5 – 3,5 0,5 – 3,5 1.000 36 DC 360 P / L 0,65  Uruchamianie 
dźwigniowe

Kabel przyłączeniowy 2,5 m  
Zaczep 
Kolorowy pierścień, szary 
Narzędzie do regulacji momentu obrotowego0 602 495 205 0,5 – 3,5 0,5 – 3,5 1.000 36 DC 360 P / L 0,65 Uruchamianie przez 

docisk wrzeciona

Nr katalogowy Napięcie wejściowe  
(V)

Częstotliwość 
wejściowa 

(Hz)

Moc nominalna (W) Napięcie wyjściowe  
(V)

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu standardo-
wym

Zasilacz PUC-EXACT 3 0 602 495 003 100 – 240 AC 50 – 60 400 36 DC Zasilacz dla maks.  
trzech wkrętarek C-EXACT

Przewód sieciowy 3 m
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Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm)

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie  

wg ISO 5393  
(Nm)

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Napięcie  
(V)

Moc  
(W)

Kierunek 
obrotów

Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu standardowym

Wkrętarka elektryczna  
C-EXACT 1

0 602 495 202 0,2 – 0,8 0,2 – 0,8 1.000 36 DC 360 P / L 0,65  Uruchamianie 
dźwigniowe

Kabel przyłączeniowy 2,5 m 
Zaczep
Kolorowy pierścień, zielony
Narzędzie do regulacji momentu obrotowego

0 602 495 207 0,2 – 0,8 0,2 – 0,8 1.000 36 DC 360 P / L 0,65 Uruchamianie 
przez docisk 
wrzeciona

Wkrętarka elektryczna  
C-EXACT 2

0 602 495 203 0,5 – 2 0,5 – 2 500 36 DC 360 P / L 0,65 Uruchamianie 
dźwigniowe

Kabel przyłączeniowy 2,5 m 
Zaczep 
Kolorowy pierścień, biały 
Narzędzie do regulacji momentu obrotowego

0 602 495 208 0,5 – 2 0,5 – 2 500 36 DC 360 P / L 0,65 Uruchamianie 
przez docisk 
wrzeciona

Wkrętarka elektryczna  
C-EXACT 4

0 602 495 200 0,5 – 3,5 0,5 – 3,5 1.000 36 DC 360 P / L 0,65  Uruchamianie 
dźwigniowe

Kabel przyłączeniowy 2,5 m  
Zaczep 
Kolorowy pierścień, szary 
Narzędzie do regulacji momentu obrotowego0 602 495 205 0,5 – 3,5 0,5 – 3,5 1.000 36 DC 360 P / L 0,65 Uruchamianie przez 

docisk wrzeciona

Nr katalogowy Napięcie wejściowe  
(V)

Częstotliwość 
wejściowa 

(Hz)

Moc nominalna (W) Napięcie wyjściowe  
(V)

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu standardo-
wym

Zasilacz PUC-EXACT 3 0 602 495 003 100 – 240 AC 50 – 60 400 36 DC Zasilacz dla maks.  
trzech wkrętarek C-EXACT

Przewód sieciowy 3 m
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EXACT ION i ANGLE EXACT ION 
Teraz z technologią litowo-jonową
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Poręczne, akumulatorowe wkrętarki przemysłowe serii EXACT mają teraz wyższą moc 
i są jeszcze wydajniejsze. 
 
Dzięki dokładności i powtarzalności procesów są optymalne do wkręcania seryjnego 
i prac montażowych wymagających najwyższej wydajności i jakości. Technologia akumu-
latorów litowo-jonowych Bosch zapewnia urządzeniom najwyższą moc, wysoki moment 
i prędkość obrotową. Ponadto, akumulatory są odporne na obciążenia, wykazują mini-
malne straty energii, a dzięki długiej żywotności dodatkowo obniżają koszty eksploatacji. 
Nowe wkrętarki przemysłowe przekonują niską wagą, która wynosi zaledwie 1,3 kg 
(EXACT ION). Gwarantuje to wysoki komfort pracy.

Lepsze niż kiedykolwiek!  
Z technologią litowo-jonową  
Bosch Premium
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Większe bezpieczeństwo procesów: 
• �Precyzyjne sprzęgło wyłączające ze współczynnikiem 

Cmk > 1,67 (w zakresie tolerancji ± 10% wg normy 
ISO 5393)

• �NOWOŚĆ! W zależności od potrzeb istnieje możli-
wość zaprogramowania wielostopniowego procesu 
wkręcania za pośrednictwem złącza USB

Większa wydajność:
• �NOWOŚĆ! Technologia litowo-jonowa Bosch Premium 

gwarantuje długi czas pracy i długą żywotność aku-
mulatorów

• �NOWOŚĆ! Bezszczotkowy silnik (EC) zwiększa wy-
dajność o 30% (w porównaniu do konwencjonalnych 
silników prądu stałego) i zapewnia wyjątkowo długą 
żywotność

Większy komfort:
• �NOWOŚĆ! Nowe, ergonomiczne wzornictwo i niższa 

waga gwarantują jeszcze wyższy komfort pracy

Niższe koszty:
• �NOWOŚĆ! Szybsze obroty (w porównaniu do 

SEC-EXACT) oraz stopnie wkręcania pomagają 
skrócić czas produkcji i poprawić jakość

System Flexible Power ▶ �Nowe, opatentowane złącze zapobiega 
pomyłkom

▶ �Nadzór temperatury i ochrona przed 
przeciążeniami zapewniają wyjątkowo  
długą żywotność

▶ �Podwójna blokada zapobiegająca  
wypadnięciu akumulatora

▶ �Wskaźnik stanu naładowania akumulatora 
informuje o aktualnych rezerwach energii

▶ �Wysokiej jakości ogniwa akumulatorowe 
Bosch – niskie straty energii, wysoka 
prędkość obrotowa oraz moment obrotowy

▶ �Zintegrowane chłodzenie gwarantuje  
wyjątkowo długą żywotność

EXACT ION i ANGLE EXACT ION 
Teraz z technologią litowo-jonową

Stopień 1: np. obroty 
w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazó-
wek zegar, aby sku-
teczniej wprowadzić 
początek gwintu

Stopnie 1, 2 (i 4) można aktywować w razie potrzeby. Stopień 3 jest stopniem standardowym,  
dla którego można w razie potrzeby ustawić prędkość obrotową w zakresie od 50% do 100% nominału.

Stopień 2: np. 
wysoka prędkość 
obrotowa i szybkie 
wkręcanie

Sprzęgło wyłączające:  
żądany moment obrotowy został osiągnięty

Stopień 3: np. niska 
prędkość obrotowa 
w celu zwiększenia 
dokładności

Wielostopniowy proces wkręcania
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Sprawdzone sprzęgło wyłączające 
Bosch z regulacją momentu 

obrotowego przy pomocy narzędzia 
specjalnego – najwyższa  

dokładność pracy 

Bezszczotkowy silnik:  
made by BOSCH –  
gwarancja bezobsługowej 
eksploatacji

Szybkomocujący  
uchwyt 1/4" umożliwia  

szybką wymianę osprzętu

Głowica kątowa  
przestawialna, zapewnia 
jeszcze bardziej  
ergonomiczną pracę

Oświetlenie LED  
zapewnia optymalne 

warunki pracy

Nowy moduł włącznika i nowe 
wzornictwo rękojeści 
zapewniają jeszcze bardziej 
ergonomiczną pracę

Złącze USB do wprowadzania 
parametrów prędkości 
obrotowej dla stopni 
wkręcania dostosowanych  
do określonych wymagań 

Najbezpieczniejszy 
akumulator Li-Ion 18 V  

o wyjątkowo długiej 
żywotności

Nowoczesna jednostka 
sterująca z licznikiem godzin 

pracy, licznikiem cykli oraz 
pamięcią błędów zapewnia 

jeszcze łatwiejsze serwisowanie

Optyczny i akustyczny 
wskaźnik rezultatu 
wkręcania i stanu 
akumulatora zapew-
nia najwyższe bezpie-
czeństwo procesów

Oświetlenie LED  
przestawialne, zapewnia  
optymalne warunki pracy
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▶	 Precyzyjne sprzęgło wyłą-
czające ze współczynni-
kiem Cmk > 1,67 (w zakre-
sie tolerancji ± 10% wg 
normy ISO 5393)

▶	 W zależności od potrzeb 
istnieje możliwość ustawie-
nia wielostopniowego 
procesu wkręcania za po-
średnictwem złącza USB

▶	 Technologia litowo-jonowa 
Bosch Premium gwarantuje 
długi czas pracy i długą 
żywotność akumulatorów

▶	 Bezszczotkowy silnik (EC) 
zwiększa wydajność o 30% 
(w porównaniu do konwen-
cjonalnych silników prądu 
stałego) i zapewnia wyjąt-
kowo długą żywotność

▶	 Nowe, ergonomiczne wzor-
nictwo i niższa waga gwa-
rantują jeszcze wyższy 
komfort pracy

▶	 Szybsze obroty (w porów-
naniu do SEC-EXACT) oraz 
stopnie wkręcania pomaga-
ją skrócić czas produkcji 
i poprawić jakość

EXACT ION i ANGLE EXACT ION  
Teraz z technologią litowo-jonową

Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde / 

miękkie  
wg ISO 5393  

(Nm)

Prędkość obrotowa 
(bez obciążenia)

Uchwyt narzędziowy Dane akumulatora  
(V)

Kierunek obrotów Waga
wg EPTA 

(kg )

Osprzęt w wyposażeniu standardowym

EXACT ION  
6-1500

0 602 494 402 1 – 6 750 – 1.500 Szybkomocujący  
uchwyt 1/4"

18 V/2,0 Ah 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P / L 1,3 (z akumulatorem) Kolorowy pierścień, czarny
Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Zaczep

EXACT ION  
12-700

0 602 494 404 1,5 – 12 350 – 700 Szybkomocujący  
uchwyt 1/4"

18 V/2,0 Ah 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P / L 1,3 (z akumulatorem) Kolorowy pierścień, jasnoszary
Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Zaczep

Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde / 

miękkie  
wg ISO 5393  

(Nm)

Prędkość obrotowa 
(bez obciążenia)

Uchwyt narzędziowy Dane akumulatora
(V)

Kierunek obrotów Waga
wg EPTA 

(kg )

Osprzęt w wyposażeniu standardowym

Angle EXACT ION  
15-500

0 602 494 601 2 – 15 260 – 520 (nie znajduje się 
w wyposażeniu)

18 V/2,0 Ah 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P / L 1,7 (z akumulatorem) Kolorowy pierścień, jasnozielony
Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Zaczep

0 602 494 60A 2 – 15 260 – 520 Czworokątny 3/8" (kw.) 18 V/2,0 Ah 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P / L 1,7 (z akumulatorem) Kolorowy pierścień, jasnozielony
Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Zaczep
Głowica kątowa 3/8"

Angle EXACT ION  
30-300

0 602 494 603 10 – 30 150 – 300 Czworokątny 3/8" (kw.) 18 V/4,0 Ah 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P / L 2,4 (z akumulatorem) Kolorowy pierścień, jasnoszary
Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Zaczep
Głowica kątowa 3/8"

Angle EXACT ION  
50-200

0 602 494 605 15 – 50 90 –180 Czworokątny 3/8" (kw.) 18 V/4,0 Ah 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P / L 2,4 (z akumulatorem) Kolorowy pierścień, czarny
Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Zaczep
Głowica kątowa 3/8"
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Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde / 

miękkie  
wg ISO 5393  

(Nm)

Prędkość obrotowa 
(bez obciążenia)

Uchwyt narzędziowy Dane akumulatora  
(V)

Kierunek obrotów Waga
wg EPTA 

(kg )

Osprzęt w wyposażeniu standardowym

EXACT ION  
6-1500

0 602 494 402 1 – 6 750 – 1.500 Szybkomocujący  
uchwyt 1/4"

18 V/2,0 Ah 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P / L 1,3 (z akumulatorem) Kolorowy pierścień, czarny
Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Zaczep

EXACT ION  
12-700

0 602 494 404 1,5 – 12 350 – 700 Szybkomocujący  
uchwyt 1/4"

18 V/2,0 Ah 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P / L 1,3 (z akumulatorem) Kolorowy pierścień, jasnoszary
Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Zaczep

Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde / 

miękkie  
wg ISO 5393  

(Nm)

Prędkość obrotowa 
(bez obciążenia)

Uchwyt narzędziowy Dane akumulatora
(V)

Kierunek obrotów Waga
wg EPTA 

(kg )

Osprzęt w wyposażeniu standardowym

Angle EXACT ION  
15-500

0 602 494 601 2 – 15 260 – 520 (nie znajduje się 
w wyposażeniu)

18 V/2,0 Ah 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P / L 1,7 (z akumulatorem) Kolorowy pierścień, jasnozielony
Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Zaczep

0 602 494 60A 2 – 15 260 – 520 Czworokątny 3/8" (kw.) 18 V/2,0 Ah 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P / L 1,7 (z akumulatorem) Kolorowy pierścień, jasnozielony
Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Zaczep
Głowica kątowa 3/8"

Angle EXACT ION  
30-300

0 602 494 603 10 – 30 150 – 300 Czworokątny 3/8" (kw.) 18 V/4,0 Ah 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P / L 2,4 (z akumulatorem) Kolorowy pierścień, jasnoszary
Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Zaczep
Głowica kątowa 3/8"

Angle EXACT ION  
50-200

0 602 494 605 15 – 50 90 –180 Czworokątny 3/8" (kw.) 18 V/4,0 Ah 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P / L 2,4 (z akumulatorem) Kolorowy pierścień, czarny
Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Zaczep
Głowica kątowa 3/8"
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SEC-EXACT – silnik bezszczotkowy  
i konwencjonalna technologia akumulatorowa 
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SEC-EXACT – silnik bezszczotkowy  
i konwencjonalna technologia akumulatorowa 

Głównym celem przy projektowaniu nowej serii akumulatorowych wkrętarek prze
mysłowych Bosch z silnikiem SEC było osiągnięcie wyższej sprawności narzędzi. Tech-
nologia produkcji silników nieposiadających czujników ani szczotek po raz kolejny 
ustanawia standard niskiego zużycia energii, minimalnej wagi i maksymalnych wartości 
momentu obrotowego i prędkości obrotowej. Dodatkowo, udało nam się zwiększyć 
dokładność pracy narzędzi. 

Wkrętarki SEC-EXACT 
Z silnikiem SEC firmy Bosch – gwarantowana 
oszczędność czasu i kosztów
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Wkrętarki akumulatorowe Bosch SEC-EXACT 
poprawiają produktywność

Wkrętarki akumulatorowe serii SEC-EXACT oferują o 
50 do 100% wyższe prędkości obrotowe niż narzędzia 
serii EXACT. Towarzyszy temu niższa waga narzędzi, 
która w przypadku niektórych modeli oznacza nawet 
do 70% lepszą relację mocy do wagi, co z pewnością 
przyczyni się do poprawy produktywności. Przykładowo, 
nowa wkrętarka SEC-EXACT 412 ma o 300 gramów 
niższą wagę w porównaniu do modelu EXACT 12. Niższą 
wagę udało się osiągnąć poprzez zastosowanie aku-
mulatorów 9,6 V w całej serii narzędzi SEC.

Silnik Bosch SEC nie posiada zużywających się szczotek. 
Jednak najważniejsze, że technologia ta, zaprojekto-
wana i opatentowana przez firmę Bosch, nie wymaga 
stosowania czujnika prędkości obrotowej oraz pozycji 
wirnika! Daje to w efekcie silnik o wyższej sprawności 
i większej odporności na zużycie w porównaniu do 

innych silników bezszczotkowych. Trójfazowe silniki 
bez szczotek i czujników, zaprojektowane przez firmę 
Bosch i produkowane w Europie, spełniają najwyższe 
normy jakości.
Krótko mówiąc: SEC = M²!

▶	 Większa prędkość linii montażowej i krótsze cykle 
wkręcania dzięki wzrostowi prędkości obrotowej  
nawet do 100%

▶	 Udoskonalona ergonomia, mniejsza waga i niższy 
moment reakcji oznaczają zadowolonych z pracy i 
produktywnych użytkowników, którzy chętnie ko-
rzystają z wkrętarek SEC-EXACT

▶	 Niższy koszt eksploatacji narzędzi ze względu na 
elementy konstrukcyjne odporne na zużycie

▶	 Silniki Bosch SEC są najbardziej efektywnymi, 
trwałymi i ekonomicznymi silnikami na świecie

Wkrętarki akumulatorowe Bosch serii SEC przyspieszają proces montażu i zapewniają mu wysokie bezpieczeń-
stwo oraz precyzję. Dzięki naszym opatentowanym silnikom SEC funkcja wyłączenia działa lepiej niż kiedykolwiek 
dotąd. Dzięki temu narzędzia SEC-EXACT należą do najdokładniejszych wkrętarek akumulatorowych, jakie produ
kuje Bosch. Udoskonalenie najlepszego sprzęgła na świecie nie było prostą sprawą, ale doskonale zdajemy sobie 
sprawę, że nasi użytkownicy nie mogą oczekiwać mniej od światowego lidera w segmencie akumulatorowych 
narzędzi montażowych.

Szybsze i lżejsze  
Dłuższa żywotność i większa dokładność

* M2 = szybszy, bardziej efektywny  
i ekonomiczny silnik Bosch! Do potęgi!
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Złącza wtykowe dla wszystkich 
przewodów elektrycznych 

Łatwe serwisowanie narzędzi 
w razie potrzeby

Bezdotykowy przełącznik  
obrotów w prawo/lewo

Komponenty odporne na zużycie

Zintegrowany moduł włącznika 
i elektroniki sterującej 

Bezdotykowe komponenty,  
odporne na zużycie i zabezpieczone 

przed przeciążeniem

Styki akumulatora 
Wymieniane osobno

Silnik Bosch SEC bez  
szczotek i bez czujników 

Zaprojektowany, opatentowany  
i produkowany przez firmę  

Bosch w Europie
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Wkrętarki akumulatorowe 
z rękojeścią środkową  
SEC-EXACT 
▶	 Najwyższa precyzja  

i powtarzalność: Cmk ≥ 2,0 
	 Redukcja momentu reakcji
▶	 Najniższa waga w tej klasie 

narzędzi: zastosowanie 
akumulatora 9,6 V w nowej 
serii narzędzi pozwoliło 
obniżyć wagę nawet o 
300 gramów! 

▶	 Duży zakres momentu 
obrotowego we wszystkich 
narzędziach tej serii 

▶	 Duży zakres momentu 
obrotowego

▶	 Oświetlenie miejsca pracy
▶	 Ochrona przed przeciąże-

niem elektroniki sterującej, 
silnika i akumulatora

▶	 Optymalna ergonomia:  
kompaktowa konstrukcja 
i dobre wyważenie. Obsługa 
włącznika i przełączanie 
obrotów w prawo/lewo 
jedną ręką

▶	 Wytrzymałe i trwałe 
wkrętarki ze sprawdzonymi 
komponentami serii EXACT

▶	 Sprawdzona i wysoce 
efektywna technologia 
akumulatorów w jakości 
przemysłowej. Można 
w dalszym ciągu stosować 
już wcześniej dostępne  
ładowarki, akumulatory 
i osłony

SEC-EXACT
Wkrętarki akumulatorowe z rękojeścią środkową

Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm)

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie  

wg ISO 5393  
(Nm)

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Uchwyt 
narzędziowy

Dane akumulatora
(V)

Kierunek  
obrotów

Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu 
standardowym

SEC-EXACT 
1106
Najwyższa 
prędkość 
obrotowa 
skraca czas 
wykonywanych 
czynności

0 602 492 431 1 – 6 1 – 6 1.100 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, czarny

0 602 492 432 1 – 6 1 – 6 1.100 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-EXACT 
908
Połączenie 
prędkości 
obrotowej i 
momentu 
obrotowego

0 602 492 443 2 – 8 2 – 8 900 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

0 602 492 444 2 – 8 2 – 8 900 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-EXACT 
610
Moc i szybkość

0 602 492 445 2 – 10 2 – 10 600 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, szary

0 602 492 446 2 – 10 2 – 10 600 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-EXACT 
459
Model do 
uniwersalnych 
zastosowań

0 602 492 435 2 – 9 2 – 9 450 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
jasnoniebieski

0 602 492 436 2 – 9 2 – 9 450 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-EXACT 
412
Wysoki 
moment 
obrotowy i 
niska waga

0 602 492 441 2 – 12 2 – 12 400 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, czerwony

0 602 492 442 2 – 12 2 – 12 400 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-EXACT 
402
Wysoka 
precyzja w 
dolnym  
zakresie 
momentu 
obrotowego

0 602 492 433 0,5 – 2 0,5 – 2 400 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
jasnozielony

0 602 492 434 0,5 – 2 0,5 – 2 400 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-EXACT 
212
Wolniejsza 
wkrętarka, 
np. do obejm 
zaciskowych 
węży

0 602 492 439 2 – 12 2 – 12 275 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, biały

0 602 492 440 2 – 12 2 – 12 275 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s
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SEC-EXACT
Wkrętarki akumulatorowe z rękojeścią środkową

Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm)

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie  

wg ISO 5393  
(Nm)

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Uchwyt 
narzędziowy

Dane akumulatora
(V)

Kierunek  
obrotów

Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu 
standardowym

SEC-EXACT 
1106
Najwyższa 
prędkość 
obrotowa 
skraca czas 
wykonywanych 
czynności

0 602 492 431 1 – 6 1 – 6 1.100 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, czarny

0 602 492 432 1 – 6 1 – 6 1.100 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-EXACT 
908
Połączenie 
prędkości 
obrotowej i 
momentu 
obrotowego

0 602 492 443 2 – 8 2 – 8 900 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

0 602 492 444 2 – 8 2 – 8 900 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-EXACT 
610
Moc i szybkość

0 602 492 445 2 – 10 2 – 10 600 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, szary

0 602 492 446 2 – 10 2 – 10 600 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-EXACT 
459
Model do 
uniwersalnych 
zastosowań

0 602 492 435 2 – 9 2 – 9 450 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
jasnoniebieski

0 602 492 436 2 – 9 2 – 9 450 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-EXACT 
412
Wysoki 
moment 
obrotowy i 
niska waga

0 602 492 441 2 – 12 2 – 12 400 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, czerwony

0 602 492 442 2 – 12 2 – 12 400 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-EXACT 
402
Wysoka 
precyzja w 
dolnym  
zakresie 
momentu 
obrotowego

0 602 492 433 0,5 – 2 0,5 – 2 400 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
jasnozielony

0 602 492 434 0,5 – 2 0,5 – 2 400 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-EXACT 
212
Wolniejsza 
wkrętarka, 
np. do obejm 
zaciskowych 
węży

0 602 492 439 2 – 12 2 – 12 275 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, biały

0 602 492 440 2 – 12 2 – 12 275 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s
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Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm)

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie  

wg ISO 5393  
(Nm)

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Głowica kątowa Dane akumulatora  
(V)

Kierunek obrotów Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu 
standardowym

SEC-ANGLE EXACT 7-900 0 602 492 611 2 – 7 2 – 6,5 900 – 9,6 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,0 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, jasnoniebieski0 602 492 612 2 – 7 2 – 6,5 900 – 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,4  Zabezpieczenie 

przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 10-650 0 602 492 609 2 – 10 2 – 9 650 – 9,6 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,0  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, jasnozielony0 602 492 610 2 – 10 2 – 9 650 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,4  Zabezpieczenie 

przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 14-420 0 602 492 607 2 – 14 2 – 14 420 – 9,6 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,0 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, biały0 602 492 608 2 – 14 2 – 14 420 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,4 Zabezpieczenie 

przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 25-250 0 602 492 605 10 – 25 10 – 20 245 3/8" kw. 9,6 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,57  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, szary0 602 492 606 10 – 25 10 – 20 245 3/8" kw. 9,6 V / 1,8 Ah P/L 2,0 Zabezpieczenie 

przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 25-200 0 602 492 615 10 – 25 10 – 25 200 – 9,6 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,5 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego  
Klucz płaski 
Zaczep 
Kolorowy pierścień, szary0 602 492 616 10 – 25 10 – 25 200 – 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,9 Zabezpieczenie 

przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 30-380 0 602 492 603 10 – 30 10 – 25 380 3/8" kw. 14,4 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,58  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, pomarańczowy0 602 492 604 10 – 30 10 – 25 380 3/8" kw. 14,4 V / 2,4 Ah P/L 2,3  Zabezpieczenie 

przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 30-300 0 602 492 621 10 – 30 10 – 30 300 – 14,4 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,5 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego, klucz płaski,
zaczep, kolorowy pierścień, szary

SEC-ANGLE EXACT 40-280 0 602 492 601 10 – 40 10 – 35 280 3/8" kw. 14,4 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,58  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień,  
czerwony

0 602 492 602 10 – 40 10 – 35 280 3/8" kw. 14,4 V / 2,4 Ah P/L 2,3  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 50-210 0 602 492 613 10 – 50 10 – 45 210 3/8" kw. 14,4 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,58  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, czarny0 602 492 614 10 – 50 10 – 45 210 3/8" kw. 14,4 V / 2,4 Ah P/L 2,3  Zabezpieczenie 

przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 60-170 0 602 492 617 15 – 60 15 – 60 170 3/8" kw. 14,4 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,58 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego, klucz płaski,  
zaczep, kolorowy pierścień, czarny

SEC-ANGLE EXACT 
Akumulatorowe wkrętarki kątowe

Akumulatorowe wkrętarki 
kątowe SEC-ANGLE EXACT
▶	 Najwyższa precyzja i po-

wtarzalność: Cmk ≥ 2,0 
	 Redukcja momentu reakcji
▶	 Najniższa waga w tej klasie 

narzędzi: zastosowanie 
akumulatora 9,6 V w klasie 
25 Nm pozwoliło obniżyć 
wagę nawet o 400 gramów! 

▶	 Duży zakres momentu ob-
rotowego we wszystkich 
narzędziach tej serii

▶	 Duży zakres momentu 
obrotowego

▶	 Głowica kątowa i oświetle-
nie z regulacją zapewniają 
optymalną ergonomię 

▶	 Oświetlenie miejsca pracy
▶	 Ochrona przed przeciąże-

niem elektroniki sterującej, 
silnika i akumulatora

▶	 Optymalna ergonomia:  
kompaktowa konstrukcja 
i dobre wyważenie. Obsłu-
ga włącznika i przełączanie 
obrotów w prawo/lewo 
jedną ręką

▶	 Wytrzymałe i trwałe 
wkrętarki ze sprawdzonymi 
komponentami serii  
ANGLE EXACT

▶	 Sprawdzona i wysoce  
efektywna technologia  
akumulatorów w jakości 
przemysłowej. Można 
w dalszym ciągu stosować 
już wcześniej dostępne  
ładowarki, akumulatory  
i osłony
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Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm)

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie  

wg ISO 5393  
(Nm)

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Głowica kątowa Dane akumulatora  
(V)

Kierunek obrotów Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu 
standardowym

SEC-ANGLE EXACT 7-900 0 602 492 611 2 – 7 2 – 6,5 900 – 9,6 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,0 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, jasnoniebieski0 602 492 612 2 – 7 2 – 6,5 900 – 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,4  Zabezpieczenie 

przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 10-650 0 602 492 609 2 – 10 2 – 9 650 – 9,6 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,0  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, jasnozielony0 602 492 610 2 – 10 2 – 9 650 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,4  Zabezpieczenie 

przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 14-420 0 602 492 607 2 – 14 2 – 14 420 – 9,6 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,0 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, biały0 602 492 608 2 – 14 2 – 14 420 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,4 Zabezpieczenie 

przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 25-250 0 602 492 605 10 – 25 10 – 20 245 3/8" kw. 9,6 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,57  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, szary0 602 492 606 10 – 25 10 – 20 245 3/8" kw. 9,6 V / 1,8 Ah P/L 2,0 Zabezpieczenie 

przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 25-200 0 602 492 615 10 – 25 10 – 25 200 – 9,6 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,5 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego  
Klucz płaski 
Zaczep 
Kolorowy pierścień, szary0 602 492 616 10 – 25 10 – 25 200 – 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,9 Zabezpieczenie 

przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 30-380 0 602 492 603 10 – 30 10 – 25 380 3/8" kw. 14,4 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,58  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, pomarańczowy0 602 492 604 10 – 30 10 – 25 380 3/8" kw. 14,4 V / 2,4 Ah P/L 2,3  Zabezpieczenie 

przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 30-300 0 602 492 621 10 – 30 10 – 30 300 – 14,4 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,5 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego, klucz płaski,
zaczep, kolorowy pierścień, szary

SEC-ANGLE EXACT 40-280 0 602 492 601 10 – 40 10 – 35 280 3/8" kw. 14,4 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,58  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień,  
czerwony

0 602 492 602 10 – 40 10 – 35 280 3/8" kw. 14,4 V / 2,4 Ah P/L 2,3  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 50-210 0 602 492 613 10 – 50 10 – 45 210 3/8" kw. 14,4 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,58  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, czarny0 602 492 614 10 – 50 10 – 45 210 3/8" kw. 14,4 V / 2,4 Ah P/L 2,3  Zabezpieczenie 

przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

SEC-ANGLE EXACT 60-170 0 602 492 617 15 – 60 15 – 60 170 3/8" kw. 14,4 V (nie 
znajduje się w 
wyposażeniu)

P/L 1,58 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji momentu 
obrotowego, klucz płaski,  
zaczep, kolorowy pierścień, czarny
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EXACT 
Wkrętarki akumulatorowe dla przemysłu
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Przemysłowe wkrętarki akumulatorowe ze sprzęgłem wyłączającym EXACT oraz ANGLE 
EXACT firmy BOSCH oferują najwyższą dokładność, najdłuższą żywotność i efektywność 
energetyczną. W sytuacjach, gdzie przewód sieciowy lub ciśnieniowy przeszkadza 
w montażu, seria wkrętarek EXACT zapewnia optymalizację procesów, gwarantuje wy-
soką jakość produktów i obniża koszty.

Bezprzewodowy montaż  
z najwyższą precyzją
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Przesunięcie wartości średnich

Sprzęgło wyłączające Bosch:  
sprawdzone rozwiązanie w przemyśle

Dokładność działania sprzęgła wyłączającego
Sprzęgło EXACT gwarantuje wysoką powtarzalność 
i precyzję momentu obrotowego. Zarówno przy wkrę-
caniu twardym z obrotem o 30 stopni, jak i wkręcaniu 
miękkim z obrotem o 720 stopni sprzęgło gwarantuje 
ekstremalnie niskie przesunięcie wartości średnich 
i stały moment obrotowy. Parametry są porównywane 
według normy ISO 5393. 

Funkcje przyjazne użytkownikom
Sprzęgło EXACT oferuje o 15% wyższy moment obroto-
wy przy obrotach w lewo (odkręcanie śrub). Narzędzie 
zawsze osiąga zadany moment obrotowy, niezależnie 
od napięcia akumulatora. Sterowanie elektroniczne za-
pobiega eksploatacji narzędzia w sytuacji, gdy napięcie 

akumulatora spadnie poniżej założonej wartości mini-
malnej. Regulację sprzęgła przeprowadza się specjal-
nym narzędziem. Jeżeli narzędzie nastawcze będzie 
przechowywane w miejscu niedostępnym dla operato-
ra, nie ma możliwości przypadkowej zmiany nastawio-
nego momentu obrotowego. Kolorowe pierścienie 
umożliwiają szybką identyfikację różnych wkrętarek  
na linii montażowej. 

Precyzja i konsekwencja przy obciążeniu
Seria wkrętarek Bosch EXACT przechodzi szereg wyma-
gających kontroli jakości. Sprzęgło wyłączające wkrę-
tarki EXACT musi przetrwać bez awarii 500.000 cykli* 
wkręcania przed wydaniem opinii zatwierdzającej do 
produkcji. W czasie trwania testu wymagane jest speł-
nienie współczynnika zdolności maszyn Cmk > 1,67 przy 
zakresie tolerancji ± 10% wg normy ISO 5393. 

Sprawdzony moduł
Sprzęgło wyłączające stosowane w serii wkrętarek 
akumulatorowych EXACT jest identyczne jak w mode-
lach naszych narzędzi pneumatycznych. Sprzęgło to 
jest od lat z powodzeniem stosowane do różnych apli-
kacji i zostało przetestowane w warunkach rzeczywi-
stych w zakładach produkcyjnych naszych klientów.

Nasze sprzęgło wyłączające zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować wpływ użytkownika na 
proces wkręcania. Sprzęgła Bosch należą do najbardziej precyzyjnych na świecie i zapewniają wysoką powta-
rzalność. Powtarzalność osiąga poziom porównywalny z niektórymi sterowanymi narzędziami EC, które kosztują 
ponad dziesięciokrotnie więcej od naszych narzędzi akumulatorowych EXACT.

M
om

en
t 

ob
ro

to
w

y Przesunięcie wartości średnich

Rozszerzony  
moment obrotowy

Wkręcanie miękkie  
powyżej 720°

Wkręcanie twarde  
powyżej 30°

▶

▶

▶

▶

Kąt

* wg testów trwałościowych Bosch

Badanie zdolności maszyn: 
ANGLE EXACT 15
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Akumulatorowe wkrętarki ze 
sprzęgłem wyłączającym 
EXACT i ANGLE EXACT firmy 
Bosch można wykorzystywać 
do niemal wszystkich 
zastosowań.
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EXACT  
Wkrętarki akumulatorowe z rękojeścią środkową

▶	 Precyzyjne sprzęgło wyłą-
czające ze współczynnikiem 
Cmk > 1,67 

▶	 Niska waga
▶	 Duży zakres momentu 

obrotowego
▶	 Zabezpieczenie przed 

powtórnym wkręceniem
▶	 Sygnały optyczne i aku-

styczne informują użytkow-
nika o stanie akumulatora

▶	 Sygnał optyczny i aku
styczny informuje użytkow-
nika o jakości wkręcania

▶	 Jasne oświetlenie LED 
ułatwia pracę w miejscach 
zaciemnionych

▶	 Przełączanie obrotów 
w prawo/lewo jedną ręką

▶	 Modułowa konstrukcja 
z wykorzystaniem wielu 
niezmiennych części

▶	 Kolorowe pierścienie 
ułatwiają identyfikację 
narzędzi

▶	 Osłona szybkomocującego 
uchwytu

▶	 Dostępny uchwyt narzę-
dziowy

▶	 Dostępny zaczep

Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm)

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie  

wg ISO 5393  
(Nm)

Prędkość 
obrotowa  

bez obciążenia 
(min–1)

Uchwyt 
narzędziowy

Dane akumulatora
(V)

Kierunek obrotów Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu 
standardowym

EXACT 2
Wysoka precyzja  
niski zakres  
momentów obrotowych

0 602 490433 0,6 – 2 0,6 – 2 600 1/4" 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
jasnozielony

EXACT 4
Wysoka prędkość  
obrotowa skraca  
czas wykonywanych  
czynności

0 602 490 437 1 – 4 1 – 4 900 1/4" 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, szary

EXACT 6
Połączenie  
prędkości obrotowej  
i momentu obrotowego

0 602 490 431 1 – 6 1 – 6 600 1/4" 14,4 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, czarny

0 602 490 432 1 – 6 1 – 6 600 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

EXACT 7
Wolniejsza  
wkrętarka,  
np. do obejm  
zaciskowych węży

0 602 490 439 1,5 – 7 1,5 – 7 150 1/4" 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, biały

EXACT 8
Moc i prędkość  
obrotowa

0 602 490 443 1,5 – 8 1,5 – 8 650 1/4" 12 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,9  Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

EXACT 9
Wysoki moment  
obrotowy 
i niska waga

0 602 490 435 1,5 – 9 1,5 – 9 350 1/4" 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
jasnoniebieski

EXACT 12
Najwyższy moment 
obrotowy

0 602 490 441 1,5 – 12 1,5 – 12 400 1/4" 12 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,9 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, czerwony

0 602 490 442 1,5 – 12 1,5 – 12 400 1/4" 12 V / 2,4 Ah P/L 1,2 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

EXACT 60
Bardzo niskie  
prędkości obrotowe  
60 min–1

0 602 490 469 1,5 – 5,5 1,5 – 5,5 60 1/4" 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, biały

EXACT 700
Wysoka prędkość  
obrotowa i wysoki  
moment obrotowy

0 602 490 447 1,5 – 8 1,5 – 8 700 1/4" 12 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,9 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

EXACT 1100
Najwyższa  
prędkość obrotowa

0 602 490 471 1 – 4 1 – 4 1.100 1/4" 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, szary
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Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm)

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie  

wg ISO 5393  
(Nm)

Prędkość 
obrotowa  

bez obciążenia 
(min–1)

Uchwyt 
narzędziowy

Dane akumulatora
(V)

Kierunek obrotów Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu 
standardowym

EXACT 2
Wysoka precyzja  
niski zakres  
momentów obrotowych

0 602 490433 0,6 – 2 0,6 – 2 600 1/4" 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
jasnozielony

EXACT 4
Wysoka prędkość  
obrotowa skraca  
czas wykonywanych  
czynności

0 602 490 437 1 – 4 1 – 4 900 1/4" 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, szary

EXACT 6
Połączenie  
prędkości obrotowej  
i momentu obrotowego

0 602 490 431 1 – 6 1 – 6 600 1/4" 14,4 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, czarny

0 602 490 432 1 – 6 1 – 6 600 1/4" 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,2 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

EXACT 7
Wolniejsza  
wkrętarka,  
np. do obejm  
zaciskowych węży

0 602 490 439 1,5 – 7 1,5 – 7 150 1/4" 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, biały

EXACT 8
Moc i prędkość  
obrotowa

0 602 490 443 1,5 – 8 1,5 – 8 650 1/4" 12 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,9  Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

EXACT 9
Wysoki moment  
obrotowy 
i niska waga

0 602 490 435 1,5 – 9 1,5 – 9 350 1/4" 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
jasnoniebieski

EXACT 12
Najwyższy moment 
obrotowy

0 602 490 441 1,5 – 12 1,5 – 12 400 1/4" 12 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,9 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, czerwony

0 602 490 442 1,5 – 12 1,5 – 12 400 1/4" 12 V / 2,4 Ah P/L 1,2 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

EXACT 60
Bardzo niskie  
prędkości obrotowe  
60 min–1

0 602 490 469 1,5 – 5,5 1,5 – 5,5 60 1/4" 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, biały

EXACT 700
Wysoka prędkość  
obrotowa i wysoki  
moment obrotowy

0 602 490 447 1,5 – 8 1,5 – 8 700 1/4" 12 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,9 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

EXACT 1100
Najwyższa  
prędkość obrotowa

0 602 490 471 1 – 4 1 – 4 1.100 1/4" 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, szary
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ANGLE EXACT 
Akumulatorowe wkrętarki kątowe

▶	 Precyzyjne sprzęgło wyłą-
czające ze współczynnikiem 
Cmk > 1,67

▶	 Niska waga
▶	 Duży zakres momentu 

obrotowego
▶	 Zabezpieczenie przed po-

wtórnym wkręceniem
▶	 Sygnały optyczne i akustycz-

ne informują o stanie akumu-
latora tak jak w przypadku 
wkrętarek z rękojeścią 
środkową

▶	 Optyczna i akustyczna 
sygnalizacja wyłączenia tak 
jak w przypadku wkrętarek 
z rękojeścią środkową

▶	 Jasne oświetlenie LED 
ułatwia pracę w miejscach 
zaciemnionych

▶	 Wszystkie modele z funkcją 
przełączania obrotów w pra-
wo/lewo we włączniku

▶	 Modułowa konstrukcja 
z wykorzystaniem wielu 
niezmiennych części

▶	 Kolorowe pierścienie uła-
twiają identyfikację narzędzi

▶	 Dostępne osłony głowic 
kątowych

▶	 Takie same akumulatory 
i ładowarki jak w przypadku 
modeli z rękojeścią środkową

▶	 Wszystkie modele z zaczepem
▶	 Waga narzędzia z głowicą 

kątową i akumulatorem 1,6 kg 

Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm)

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie  

wg ISO 5393  
(Nm)

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Głowica kątowa Dane akumulatora  
(V)

Kierunek obrotów Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu 
standardowym

ANGLE EXACT 2
Niski moment obrotowy i niska prędkość 
obrotowa: odpowiednia wkrętarka do 
śrub tytanowych

0 602 490 647 0,7 – 2 0,7 – 2 110 – 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
jasnozielony

ANGLE EXACT 3
Wysoka precyzja w dolnym zakresie 
momentu obrotowego

0 602 490 656 0,7 – 3 0,7 – 3 420 – 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
jasnozielony

ANGLE EXACT 6
Wysoka prędkość obrotowa

0 602 490 652 1,5 – 6 1,5 – 6 650 – 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s 

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, czarny

ANGLE EXACT 7
Bardzo niska prędkość obrotowa:  
idealna do śrub tytanowych

0 602 490 669 2 – 7 2 – 7 110 – 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

ANGLE EXACT 8
Połączenie prędkości obrotowej 
i momentu obrotowego

0 602 490 638 2 – 9 2 – 8 420 3/8" kw. 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,6  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s 

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy0 602 490 651 2 – 9 2 – 8 420 –  9,6 V  

(nie znajduje się 
w wyposażeniu) 

P/L 1,0

ANGLE EXACT 15
Wysoki moment obrotowy i bardzo  
niska waga

0 602 490 635 2 – 15 2 – 15 250 3/8" kw. 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,2  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s 

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
czerwony0 602 490 636 2 – 15 2 – 15 250 3/8" kw. 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,6 

0 602 490 650 2 – 15 2 – 15 250 – 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0 
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Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm)

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie  

wg ISO 5393  
(Nm)

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Głowica kątowa Dane akumulatora  
(V)

Kierunek obrotów Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu 
standardowym

ANGLE EXACT 2
Niski moment obrotowy i niska prędkość 
obrotowa: odpowiednia wkrętarka do 
śrub tytanowych

0 602 490 647 0,7 – 2 0,7 – 2 110 – 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
jasnozielony

ANGLE EXACT 3
Wysoka precyzja w dolnym zakresie 
momentu obrotowego

0 602 490 656 0,7 – 3 0,7 – 3 420 – 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
jasnozielony

ANGLE EXACT 6
Wysoka prędkość obrotowa

0 602 490 652 1,5 – 6 1,5 – 6 650 – 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s 

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, czarny

ANGLE EXACT 7
Bardzo niska prędkość obrotowa:  
idealna do śrub tytanowych

0 602 490 669 2 – 7 2 – 7 110 – 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

ANGLE EXACT 8
Połączenie prędkości obrotowej 
i momentu obrotowego

0 602 490 638 2 – 9 2 – 8 420 3/8" kw. 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,6  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s 

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy0 602 490 651 2 – 9 2 – 8 420 –  9,6 V  

(nie znajduje się 
w wyposażeniu) 

P/L 1,0

ANGLE EXACT 15
Wysoki moment obrotowy i bardzo  
niska waga

0 602 490 635 2 – 15 2 – 15 250 3/8" kw. 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,2  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s 

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
czerwony0 602 490 636 2 – 15 2 – 15 250 3/8" kw. 9,6 V / 1,8 Ah P/L 1,6 

0 602 490 650 2 – 15 2 – 15 250 – 9,6 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0 
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Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm)

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie  

wg ISO 5393  
(Nm)

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Głowica kątowa Dane akumulatora
(V)

Kierunek obrotów Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu 
standardowym

ANGLE EXACT 17
Wysoka prędkość obrotowa

0 602 490 675 6 – 17 6 – 13 560 – 14,4 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, biały

ANGLE EXACT 23
Udane połączenie prędkości 
obrotowej i momentu obroto-
wego

0 602 490 673 7 – 23 7 – 20 320 – 14,4 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

ANGLE EXACT 30
Wysoki moment obrotowy

0 602 490 671 8 – 30 8 – 28 220 Wymaga
głowicy kątowej 

HD

14,4 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, czerwony0 602 490 672 8 – 30 8 – 28 220 Wymaga

głowicy kątowej 
HD

14,4 V / 2,4 Ah P/L 2,4 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm)

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie  

wg ISO 5393  
(Nm)

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Głowica kątowa Dane akumulatora
(V)

Kierunek obrotów Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu 
standardowym

ANGLE EXACT 14 CF
Niska waga i najwyższa 
wydajność

0 602 490 690 1,4 – 10
(bez głowicy) 

1,4 – 10
(bez głowicy) 

350
(bez głowicy) 

Wrzeciono 
konfigurowane 

wg potrzeb 
klienta, nie jest 

dostarczane 
przez firmę 

Bosch

9,6 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s
Takie same dane 
techniczne jak model 
ANGLE EXACT 15 
przy obrotach w 
prawo, niższa 
prędkość i moment 
przy obrotach w lewo

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień,  
czerwony

ANGLE EXACT 22 CF
Udane połączenie prędkości 
obrotowej i momentu obroto-
wego

0 602 490 693 5 – 16
(bez głowicy) 

5 – 14,3
(bez głowicy) 

440
(bez głowicy) 

Wrzeciono 
konfigurowane 

wg potrzeb 
klienta, nie jest 

dostarczane 
przez firmę 

Bosch

14,4 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s
Takie same dane 
techniczne jak model 
ANGLE EXACT 23 
przy obrotach w 
prawo, niższa 
prędkość i moment 
przy obrotach w lewo

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień,  
pomarańczowy

ANGLE EXACT 29 CF
Wysoki moment obrotowy

0 602 490 691 5,7 – 21
(bez głowicy) 

5,7 – 20
(bez głowicy) 

300
(bez głowicy) 

Wrzeciono 
konfigurowane 

wg potrzeb 
klienta, nie jest 

dostarczane 
przez firmę 

Bosch

14,4 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s
Takie same dane 
techniczne jak model 
ANGLE EXACT 30 
przy obrotach w 
prawo, niższa 
prędkość i moment 
przy obrotach w lewo

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień,  
czerwony

▶	 Funkcje i właściwości,  
patrz strona 32

▶	 Waga narzędzia z głowicą 
kątową i akumulatorem  
2,6 kg 

Ze względu na ograniczenie 
prędkości obrotowej i momentu 
obrotowego przy obrotach 
w lewo modele ANGLE EXACT CF 
są optymalne w przypadku zasto
sowania specjalnych głowic, 
szczególnie głowic otwartych 
i głowic przeznaczonych do 
miejsc trudno dostępnych.
Dzięki tej wyjątkowej technolo-
gii możliwe jest zapobieganie 
uszkodzeniom samych głowic 
oraz wykonanych połączeń.
Głowice te nie są produkowane 
przez firmę Bosch.

ANGLE EXACT i ANGLE EXACT CF
Akumulatorowe wkrętarki kątowe



Wkrętarki akumulatorowe dla przemysłu | EXACT | 35

Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm)

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie  

wg ISO 5393  
(Nm)

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Głowica kątowa Dane akumulatora
(V)

Kierunek obrotów Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu 
standardowym

ANGLE EXACT 17
Wysoka prędkość obrotowa

0 602 490 675 6 – 17 6 – 13 560 – 14,4 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5  Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, biały

ANGLE EXACT 23
Udane połączenie prędkości 
obrotowej i momentu obroto-
wego

0 602 490 673 7 – 23 7 – 20 320 – 14,4 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

ANGLE EXACT 30
Wysoki moment obrotowy

0 602 490 671 8 – 30 8 – 28 220 Wymaga
głowicy kątowej 

HD

14,4 V  
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, czerwony0 602 490 672 8 – 30 8 – 28 220 Wymaga

głowicy kątowej 
HD

14,4 V / 2,4 Ah P/L 2,4 Zabezpieczenie 
przed powtór-
nym wkręceniem 
0,7 s

Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm)

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie  

wg ISO 5393  
(Nm)

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Głowica kątowa Dane akumulatora
(V)

Kierunek obrotów Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu 
standardowym

ANGLE EXACT 14 CF
Niska waga i najwyższa 
wydajność

0 602 490 690 1,4 – 10
(bez głowicy) 

1,4 – 10
(bez głowicy) 

350
(bez głowicy) 

Wrzeciono 
konfigurowane 

wg potrzeb 
klienta, nie jest 

dostarczane 
przez firmę 

Bosch

9,6 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s
Takie same dane 
techniczne jak model 
ANGLE EXACT 15 
przy obrotach w 
prawo, niższa 
prędkość i moment 
przy obrotach w lewo

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień,  
czerwony

ANGLE EXACT 22 CF
Udane połączenie prędkości 
obrotowej i momentu obroto-
wego

0 602 490 693 5 – 16
(bez głowicy) 

5 – 14,3
(bez głowicy) 

440
(bez głowicy) 

Wrzeciono 
konfigurowane 

wg potrzeb 
klienta, nie jest 

dostarczane 
przez firmę 

Bosch

14,4 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s
Takie same dane 
techniczne jak model 
ANGLE EXACT 23 
przy obrotach w 
prawo, niższa 
prędkość i moment 
przy obrotach w lewo

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień,  
pomarańczowy

ANGLE EXACT 29 CF
Wysoki moment obrotowy

0 602 490 691 5,7 – 21
(bez głowicy) 

5,7 – 20
(bez głowicy) 

300
(bez głowicy) 

Wrzeciono 
konfigurowane 

wg potrzeb 
klienta, nie jest 

dostarczane 
przez firmę 

Bosch

14,4 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5 Zabezpieczenie 
przed powtórnym 
wkręceniem 0,7 s
Takie same dane 
techniczne jak model 
ANGLE EXACT 30 
przy obrotach w 
prawo, niższa 
prędkość i moment 
przy obrotach w lewo

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień,  
czerwony
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BT-EXACT 
Wkrętarki akumulatorowe Bluetooth
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Bluetooth EXACT to inteligentny system wkrętarek akumulatorowych. Wkrętarki 
BT-EXACT otrzymują polecenia od urządzenia sterującego EXAConnecT, które zapisuje 
postęp pracy w czasie rzeczywistym. W razie potrzeby system może komunikować  
się z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak PLC, skaner kodów kreskowych lub  
komputer sterujący procesem i przyjmować od nich polecenia i wysyłać informacje. 
Popraw jakość montażu i zyskaj pewność, że wkręcone są wszystkie śruby.

Jak się upewnić, że wszystkie śruby  
zostały skutecznie dokręcone?
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Wyższa jakość produkcji  
dzięki systemowi Bluetooth EXACT

Wysoka jakość pracy wkrętarkami  
akumulatorowymi: gwarancja jakości produkcji  
dzięki systemowi Bluetooth EXACT 

Wkrętarka BT-EXACT wysyła sygnały radiowe (wkręcanie 
OK lub nOK) do urządzenia sterującego EXAConnecT, 
które odsyła polecenia do wkrętarki BT-EXACT. Urządze-
nie EXAConnecT może sterować równocześnie pracą 
siedmiu wkrętarek, co znacznie obniża koszt systemu. 
Moduł Bluetooth klasy 2 gwarantuje bezkompromisową 
jakość transmisji danych z wykorzystaniem kodowania 
56-bitowego oraz w trybie bezpieczeństwa 3 zgodnie 
ze standardem Bluetooth 1.2. Wkrętarka i urządzenie 
sterujące komunikują się ze sobą, korzystając z firmo-
wego oprogramowania. Oprogramowanie można skon-
figurować w taki sposób, aby Bluetooth nie zakłócał 
działania innych systemów radiowych. Gwarantuje to 
niezawodną komunikację. Zmienna moc wyjściowa 
anten umożliwia ograniczenie emisji elektromagnetycz-
nych systemu praktycznie do zera. 

Za pośrednictwem wbudowanych przyłączy I/O, złączy 
RS-422 oraz połączenia sieciowego, do urządzenia 
EXAConnecT można bez problemu podłączyć skaner 
kodów kreskowych, PLC, sygnalizatory oraz komputery 
centralne. Zaprojektowany jako samodzielny system, 
EXAConnecT może pracować także bez dodatkowego 
sprzętu. Eksploatacja wkrętarki poza zasięgiem systemu 
EXAConnecT jest niemożliwa. 

W porównaniu do innych produktów system jest uni-
kalnym rozwiązaniem i nie wymaga dodatkowego opro-
gramowania do komunikacji z siecią lub komputerem. 
Dostęp do wszystkich informacji zapewnia jednostce 
sterującej EXAConnecT przeglądarka internetowa. Całe 
oprogramowanie i oprogramowanie firmowe jest zapi-
sane w jednostce sterującej EXAConnecT. 

System Bosch Bluetooth:  
nowa definicja kontroli jakości

EXAConnecT steruje pracą wkrętarek BT-EXACT odpo-
wiednio do rodzaju montowanego zespołu, rodzaju 
wkrętów oraz liczby połączeń. W razie potrzeby kwali-
fikację OK / nOK można rozszerzyć o kontrolę czasu 
wkręcania i innych parametrów. Stwarza to możliwość 
wykrycia zablokowanych lub brakujących wkrętów oraz 
rejestrowania kierunku wkręcania, aby zidentyfikować 
proces odkręcania. 

System można zaprogramować w taki sposób, aby liczo-
ne i zgłaszane były tylko poszczególne wkręcenia lub 
całe zadania obejmujące więcej połączeń. Trzy wskaź-
niki LED we wkrętarce BT-EXACT informują użytkowni-
ka o stanie akumulatora, wskazują czy śruba została 
prawidłowo dokręcona oraz czy narzędzie jest zablo-
kowane, odblokowane lub też znajduje się poza zasię-
giem urządzenia EXAConnecT. System gromadzi i zgłasza 
wszystkie tego rodzaju dane, aby zapewnić perfekcyjny 
przebieg procesu montażu.
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Kliknięcie zakładki „Podgląd“ umożliwia 
wyświetlenie do siedmiu wkrętarek 
BT-EXACT, których pracą steruje urzą-
dzenie EXAConnecT.  
Dla każdej wkrętarki BT-EXACT wyświe-
tlane są następujące informacje: siła 
sygnału anten, stan akumulatora, postęp 
pracy i jakość połączenia (OK / nOK 
wyświetlane na zielono lub czerwono). 

Wyświetlany jest także numer seryjny 
i nazwa każdej wkrętarki BT-EXACT. 
Każda nazwa wkrętarki BT-EXACT może 
być przypisana do określonych połą-
czeń, zadań lub stanowisk w procesie 
montażu.

Wybranie zakładki „EXAConnecT“  
umożliwi pokazanie szczegółowych 
danych maksymalnie siedmiu wkrętarek 
BT-EXACT w czasie rzeczywistym.  
System dostarcza wielu danych, np. 
nazwę wkrętarki BT-EXACT, datę i 
godzinę, czas trwania wkręcania,  
kierunek obrotów, komunikaty błędów, 
postęp pracy oraz dodatkowo wpro
wadzone dane (np. kody kreskowe lub 
numery porządkowe). 

System zgłasza także stan jednostki  
sterującej EXAConnecT oraz podłączo-
nych do niej wkrętarek BT-EXACT. 
Wyświetlane są ponadto komunikaty 
błędów systemowych wraz ze szczegó
łowymi informacjami o konfiguracji.

Siedem wkrętarek pod kontrolą: 
wydajne oprogramowanie systemowe

Kontrola jakości nie musi być skomplikowana. Nasze 
oprogramowanie łączy w sobie wydajne funkcje steru-
jące, dużą elastyczność i komfortowe programowanie, 
które umożliwia sterowanie wkrętarkami BT-EXACT, 
urządzeniem EXAConnecT oraz linią montażową z do-
wolnego miejsca.

System wykorzystuje przeglądarkę internetową, dzięki 
czemu nie ma potrzeby instalowania dodatkowego 
oprogramowania po stronie operatora. Bezpieczeństwo 
danych w systemie jest chronione hasłem. 
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Doskonała synchronizacja siedmiu wkrętarek: 
optymalne sterowanie danymi

Konfiguracja systemu jest prosta. Wszystkie funkcje 
urządzenia sterującego EXAConnecT można zaprogra-
mować na łatwym w obsłudze ekranie konfiguracyjnym. 
Można tutaj zarządzać standardowymi protokołami, 
w tym Profibus, Ethernet TCP/IP, DeviceNet i FTP, oraz 
złączami szeregowymi, sygnalizatorami i złączami 
RS-422. Każdą wkrętarkę BT-EXACT można zaprogra-

mować w taki sposób, aby dane były przesyłane równo-
cześnie do różnych wyjść. Każda wkrętarka BT-EXACT 
może odbierać dane przez szereg wejść. Całość funkcji 
każdej wkrętarki BT-EXACT jest dostępna za pośred-
nictwem jednego ekranu konfiguracyjnego.

System posiada osobne okna konfiguracji 
dla urządzenia sterującego EXAConnecT 
oraz dla wkrętarek BT-EXACT. Na ekranie 
konfiguracyjnym widoczna jest część menu 
konfiguracyjnego EXAConnecT. Zabezpie-
czenie hasłem gwarantuje ochronę systemu 
przed dostępem osób nieuprawnionych. 

Każda wkrętarka BT-EXACT wymaga tylko 
jednorazowego „wykrycia“ i „podłączenia“ 
do EXAConnect. Wkrętarka pozostaje 
w systemie na stałe, do czasu gdy zostanie 
celowo usunięta podczas programowania 
systemu na nowo.

Nasze wyjątkowe oprogramowanie syste-
mowe można konfigurować w sposób 
umożliwiający skuteczne zapobieganie 
zakłóceniom ze strony określonych kana-
łów W-LAN. 

Menu konfiguracji wkrętarek znajdujące 
się po lewej stronie steruje wszystkimi 
funkcjami: od liczenia wkrętów, poprzez 
strategię dalszych działań, aż po możli-
wość wyboru metody wysłania danych. 
Wkrętarki BT-EXACT oraz urządzenie ste-
rujące EXAConnecT można skonfigurować 
w taki sposób, aby dane wielu systemów 
były wysyłane i odbierane, np. systemów 
Ethernet, PLC, skanera kodów kreskowych 
lub naszego cyfrowego modułu I/O.

System może także nadzorować czas 
wkręcania, aby identyfikować zabloko-
wane lub brakujące wkręty.

Możliwe jest szczegółowe opracowanie 
strategii kolejnych działań w celu oceny 
procesu montażu, w tym programowania 
zgodnego z życzeniem klienta.
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Nr katalogowy Zasilanie Zasilacz 24 V 
(wyjście)

Standardowe złącza

EXAConnecT
Sterowanie wkrętarkami Bluetooth

0 602 491 003 100 – 240 V, 50/60 Hz Maks. 4,8 W Ethernet (TCP/IP)
2 x RS-422
4 wejścia 24 V
4 wyjścia 24 V

EXAConnecT – urządzenie sterujące 
Główny element systemu zapewnienia jakości 

Urządzenie sterujące EXAConnecT jest ogniwem łączą-
cym pomiędzy siecią procesową a wkrętarkami aku
mulatorowymi BT-EXACT podłączonymi przez Bluetooth. 
Dane o procesie wkręcania mogą być wymieniane 
w czasie rzeczywistym, w obydwu kierunkach. Gwaran-
tuje to, że każda wkrętarka akumulatorowa BT-EXACT 
dokładnie wie, co ma w danej chwili robić. Urządzenie 
EXAConnecT może sterować maksymalnie siedmioma 
wkrętarkami BT-EXACT i dzięki temu jest atrakcyjnym 
kosztowo rozwiązaniem w porównaniu do innych tego 
typu systemów.

Dzięki połączeniu Ethernet urządzenie sterujące  
EXAConnecT może przesyłać dane maksymalnie sied-
miu wkrętarek BT-EXACT (w przypadku komunikacji 
z systemem PLC do czterech wkrętarek BT-EXACT 
przez wejścia i wyjścia 24 V). Do sterowania siedmio-
ma wkrętarkami BT-EXACT za pośrednictwem PLC  
konieczny jest dodatkowy cyfrowy moduł I/O. Szczegó-
łowe informacje, patrz strona 43.

Zasilacz o szerokim zakresie napięć gwarantuje możli-
wość użytkowania systemu na całym świecie bez ko-
nieczności stosowania dodatkowych transformatorów. 
Wewnętrzny backup oraz zegar czasu rzeczywistego 
gwarantują, że krytyczne dane zawsze są bezpieczne, 
nawet w przypadku awarii zasilania.

Wymagania systemowe:
System operacyjny: Microsoft Windows XP, Windows 7
Przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox
Wymagana wtyczka (oprogramowanie bezpłatne): środowisko Java Runtime, wersja 1.4.2 lub nowsza

Urządzenie sterujące Bluetooth EXAConnecT oferuje 
szeroki zakres funkcji w małym i łatwym do zainsta
lowania pakiecie. Obudowa spełnia wymagania klasy 
ochrony przed pyłem i wilgocią IP 54 (NEMA 12).
Urządzenie jest wyposażone we własny procesor 
i pamięć Flash, posiada także własny system opera-
cyjny, tak więc może pracować samodzielnie lub 
w połączeniu z szeregiem dodatkowych elementów 
sterujących.
Wskaźniki LED oraz dwucyfrowy wyświetlacz 
widoczny przez przejrzystą obudowę, informują  
o jakości połączenia oraz wyświetlają komunikaty 
systemowe.
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Nr katalogowy Napięcie zasilania Standardowe złącza

Cyfrowy moduł I/O Bluetooth 0 602 491 004 24 V Ethernet (TCP/IP)
2 x RS-422
16 wejść 24 V
16 wyjść 24 V

Cyfrowy moduł I/O  
Moduł rozszerzający dla maks. 7 wkrętarek BT-EXACT

Cyfrowy moduł I/O jest zasilany przez urządzenie 
sterujące EXAConnecT i odbiera dane wkrętarek przez 
złącze RS-422 urządzenia sterującego. Moduł ma po 
16 wejść i wyjść do wymiany danych z PLC. Konfigura-
cję modułu przeprowadza się za pośrednictwem 
oprogramowania EXAConnecT Software (w przeglądarce 
internetowej).

Urządzenie sterujące EXAConnecT umożliwia eksplo-
atację maksymalnie 4 wkrętarek BT-EXACT (za pośred-
nictwem PLC) przy ograniczonym zakresie wymiany 
danych. Cyfrowy moduł I/O jest wymagany, gdy 2 – 7 
wkrętarek BT-EXACT musi wymieniać szczegółowe 
dane z PLC. 

Cyfrowy moduł I/O nie jest wymagany, jeśli do dys
pozycji jest połączenie Ethernet do sieci komputerów 
centralnych. Każda sytuacja wymaga indywidualnej 
konfiguracji PLC. Bliższych informacji na ten temat 
udzielają dystrybutorzy produktów Bosch.

Cyfrowy moduł I/O może być stosowany wraz z urzą-
dzeniem sterującym EXAConnecT. Dzięki niemu można 
przesyłać sygnały 24 V maksymalnie siedmiu wkrętarek 
BT-EXACT do PLC. Moduł spełnia wymagania klasy 
ochrony przed pyłem i wilgocią IP 54 (NEMA 12).
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BT-EXACT 
Wkrętarki akumulatorowe z rękojeścią środkową

Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm) 

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie 

wg ISO 5393  
(Nm) 

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Uchwyt 
narzędziowy

Dane akumulatora
(V)

Kierunek obrotów Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu 
standardowym

BT-EXACT 2
Z technologią  
Bluetooth

0 602 491 433 0,6 – 2 0,6 – 2 600 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
jasnozielony

BT-EXACT 4
Z technologią  
Bluetooth

0 602 491 437 1 – 4 1 – 4 900 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, szary

BT-EXACT 6
Z technologią  
Bluetooth

0 602 491 431 1 – 6 1 – 6 600 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, czarny

BT-EXACT 7
Z technologią  
Bluetooth

0 602 491 439 1,5 – 7 1,5 – 7 150 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8 Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, biały

BT-EXACT 8
Z technologią  
Bluetooth

0 602 491 443 1,5 – 8 1,5 – 8 650 1/4" 12 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,9  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

BT-EXACT 9
Z technologią  
Bluetooth

0 602 491 435 1,5 – 9 1,5 – 9 350 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
jasnoniebieski

BT-EXACT 12
Z technologią  
Bluetooth

0 602 491 441 1,5 – 12 1,5 – 12 400 1/4" 12 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,9  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień,  
czerwony

▶	 Precyzyjne sprzęgło wyłą-
czające ze współczynnikiem 
Cmk > 1,67

▶	 Niska waga
▶	 Duży zakres momentu obro-

towego
▶	 Zabezpieczenie przed po-

wtórnym wkręceniem
▶	 Sygnał optyczny i akustyczny 

informuje użytkownika o sta-
nie akumulatora

▶	 Sygnały optyczne i aku
styczne informują użytkow
nika o jakości wkręcania

▶	 Jasne oświetlenie LED 
ułatwia pracę w miejscach 
zaciemnionych

▶	 Przełączanie obrotów  
w prawo/lewo jedną ręką

▶	 Modułowa konstrukcja  
z wykorzystaniem wielu 
niezmiennych części

▶	 Kolorowe pierścienie uła-
twiają identyfikację narzędzi

▶	 Osłona szybkomocującego 
uchwytu

▶	 Uchwyt stanowiskowy
▶	 Dostępny zaczep
▶	 Wszystkie modele wymagają  

sterowania drogą radiową  
EXAConnecT
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Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm) 

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie 

wg ISO 5393  
(Nm) 

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Uchwyt 
narzędziowy

Dane akumulatora
(V)

Kierunek obrotów Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu 
standardowym

BT-EXACT 2
Z technologią  
Bluetooth

0 602 491 433 0,6 – 2 0,6 – 2 600 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
jasnozielony

BT-EXACT 4
Z technologią  
Bluetooth

0 602 491 437 1 – 4 1 – 4 900 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, szary

BT-EXACT 6
Z technologią  
Bluetooth

0 602 491 431 1 – 6 1 – 6 600 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, czarny

BT-EXACT 7
Z technologią  
Bluetooth

0 602 491 439 1,5 – 7 1,5 – 7 150 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8 Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, biały

BT-EXACT 8
Z technologią  
Bluetooth

0 602 491 443 1,5 – 8 1,5 – 8 650 1/4" 12 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,9  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

BT-EXACT 9
Z technologią  
Bluetooth

0 602 491 435 1,5 – 9 1,5 – 9 350 1/4" 9,6 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,8  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień, 
jasnoniebieski

BT-EXACT 12
Z technologią  
Bluetooth

0 602 491 441 1,5 – 12 1,5 – 12 400 1/4" 12 V 
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 0,9  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Kolorowy pierścień,  
czerwony
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Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm) 

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie 

wg ISO 5393  
(Nm) 

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Głowica kątowa Dane akumulatora
(V)

Kierunek obrotów Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu stan-
dardowym

BT-ANGLE EXACT 2
Z technologią Bluetooth

0 602 491 647 0,7 – 2 0,7 – 2 110 – 9,6 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
jasnozielony

BT-ANGLE EXACT 3
Z technologią Bluetooth

0 602 491 656 0,7 – 3 0,7 – 3 420 – 9,6 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0 Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
jasnozielony

BT-ANGLE EXACT 6
Z technologią Bluetooth

0 602 491 652 1,5 – 6 1,5 – 6 650 – 9,6 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, czarny

BT-ANGLE EXACT 7
Z technologią Bluetooth

0 602 491 669 2 – 7 2 – 7 110 – 9,6 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

BT-ANGLE EXACT 8
Z technologią Bluetooth

0 602 491 651 2 – 9 2 – 8 420 – 9,6 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

BT-ANGLE EXACT 15
Z technologią Bluetooth

0 602 491 650 2 – 15 2 – 15 250 – 9,6 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień,  
czerwony

BT-ANGLE EXACT 17
Z technologią Bluetooth

0 602 491 675 6 – 17 6 – 13 560 – 14,4 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5 Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, biały

BT-ANGLE EXACT 23
Z technologią Bluetooth

0 602 491 673 7 – 23 7 - 20 320 – 14,4 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5 Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

BT-ANGLE EXACT 30
Z technologią Bluetooth

0 602 491 671 8 – 30 8 – 28 220 Wymaga
głowicy kątowej 

HD

14,4 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień,  
czerwony

▶	 Precyzyjne sprzęgło wyłą-
czające ze współczynnikiem 
Cmk > 1,67

▶	 Niska waga
▶	 Duży zakres momentu obro-

towego
▶	 Zabezpieczenie przed 

powtórnym wkręceniem
▶	 Sygnały optyczne i aku-

styczne informują o stanie 
naładowania akumulatora

▶	 Optyczna i akustyczna 
sygnalizacja wyłączenia

▶	 Jasne oświetlenie LED 
ułatwia pracę w miejscach 
zaciemnionych

▶	 Przełączanie obrotów 
w prawo/lewo jedną ręką

▶	 Modułowa konstrukcja 
z wykorzystaniem wielu 
niezmiennych części

▶	 Kolorowe pierścienie uła-
twiają identyfikację narzędzi

▶	 Dostępne osłony głowic 
kątowych

▶	 Głowice kątowe i akumula-
tory nie znajdują się w wy-
posażeniu

▶	 Takie same akumulatory 
i ładowarki jak w przy-
padku modeli z rękojeścią 
środkową

▶	 Dostępny zaczep
▶	 Wszystkie modele z tech

nologią Bluetooth wymagają 
sterowania drogą radiową 
EXAConnecT

▶	 Waga narzędzia z głowicą 
kątową i akumulatorem 
1,6 kg (BT-ANGLE EXACT 
17, 23, 30: 2,6 kg)

BT-ANGLE EXACT 
Akumulatorowe wkrętarki kątowe
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Nr katalogowy Moment obrotowy 
wkręcanie twarde  

wg ISO 5393  
(Nm) 

Moment obrotowy 
wkręcanie miękkie 

wg ISO 5393  
(Nm) 

Prędkość 
obrotowa bez 

obciążenia  
(min–1)

Głowica kątowa Dane akumulatora
(V)

Kierunek obrotów Waga  
wg EPTA  

(kg )

Cechy i funkcje Osprzęt w wyposażeniu stan-
dardowym

BT-ANGLE EXACT 2
Z technologią Bluetooth

0 602 491 647 0,7 – 2 0,7 – 2 110 – 9,6 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
jasnozielony

BT-ANGLE EXACT 3
Z technologią Bluetooth

0 602 491 656 0,7 – 3 0,7 – 3 420 – 9,6 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0 Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
jasnozielony

BT-ANGLE EXACT 6
Z technologią Bluetooth

0 602 491 652 1,5 – 6 1,5 – 6 650 – 9,6 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, czarny

BT-ANGLE EXACT 7
Z technologią Bluetooth

0 602 491 669 2 – 7 2 – 7 110 – 9,6 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

BT-ANGLE EXACT 8
Z technologią Bluetooth

0 602 491 651 2 – 9 2 – 8 420 – 9,6 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

BT-ANGLE EXACT 15
Z technologią Bluetooth

0 602 491 650 2 – 15 2 – 15 250 – 9,6 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,0  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień,  
czerwony

BT-ANGLE EXACT 17
Z technologią Bluetooth

0 602 491 675 6 – 17 6 – 13 560 – 14,4 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5 Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, biały

BT-ANGLE EXACT 23
Z technologią Bluetooth

0 602 491 673 7 – 23 7 - 20 320 – 14,4 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5 Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień, 
pomarańczowy

BT-ANGLE EXACT 30
Z technologią Bluetooth

0 602 491 671 8 – 30 8 – 28 220 Wymaga
głowicy kątowej 

HD

14,4 V
(nie znajduje się 
w wyposażeniu)

P/L 1,5  Moduł Bluetooth 
klasy 2

Narzędzie do regulacji 
momentu obrotowego
Klucz płaski
Zaczep
Kolorowy pierścień,  
czerwony
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Osprzęt 
Oryginalny osprzęt do narzędzi EXACT
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Inteligentne ładowarki, oryginalne akumulatory BOSCH, zasilacz 4-EXACT, 
osprzęt dla wszystkich modeli i rysunki wymiarowe

Gwarancja pełnej funkcjonalności: 
oryginalny osprzęt do narzędzi EXACT
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Akumulatory i ładowarki  
do narzędzi EXACT, SEC-EXACT i BT-EXACT

Niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH)* Nr katalogowy Oznaczenie Napięcie (V) Pojemność (Ah) Waga wg EPTA  
(kg )

Akumulatory 9,6 V 2607335681 Akumulator 9,6 2,6 0,55

0602490025 Akumulator, 
10 szt.

9,6 2,6 5,5

Akumulatory 12 V 2607335683 Akumulator 12 2,6 0,7

0602490026 Akumulator, 
10 szt.

12 2,6 7

Akumulatory 14,4 V 2607335685 Akumulator 14,4 2,6 0,8

0602490027 Akumulator, 
10 szt.

14,4 2,6 8

* W sprzedaży od 2014

Szybka ładowarka Nr katalogowy Napięcie (V) Waga wg EPTA  
(kg )

AL 2450 DV
Ładowarka Multivolt. 
Do ładowania wszystkich akumulatorów  
Bosch NTC 7,2 – 14,4 V z wtykiem APT.

2 607 225 027 230 1,0

Niklowo-kadmowe (NiCd) Nr katalogowy Oznaczenie Napięcie (V) Pojemność (Ah) Waga wg EPTA  
(kg )

Akumulatory 9,6 V 2607335877 Akumulator 9,6 1,8 0,4

0602490022 Akumulator, 10 szt. 9,6 1,8 4

2607335659 Akumulator 9,6 2,4 0,5

0602490009 Akumulator, 10 szt. 9,6 2,4 5

Akumulatory 12 V 2607335879 Akumulator 12 1,8 0,6

0602490023 Akumulator, 10 szt. 12 1,8 6

2607335375 Akumulator 12 2,4 0,7

0602490004 Akumulator, 10 szt. 12 2,4 7

Akumulatory 14,4 V 2607335881 Akumulator 14,4 1,8 0,7

0602490024 Akumulator, 10 szt. 14,4 1,8 7

2607335655 Akumulator 14,4 2,4 0,8

0602490007 Akumulator, 10 szt. 14,4 2,4 8
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Wyniki testu wydajności 02/2013, przy maksymalnym momencie obrotowym i wkręcaniu „średniotwardym“ z kątem obrotu 80°,  
zmierzono od momentu progowego 50%, przy rozmiarze śruby M8

Wydajne posrebrzane 
styki

Trzydiodowy wskaźnik stanu 
naładowania akumulatora

Czerwona obudowa CoolPack z prze-
wodzącego ciepło materiału gwaran-
tuje do 100% dłuższą żywotność 
w porównaniu do akumulatora Bosch 
bez technologii CoolPack

Wbudowany czujnik 
temperatury

Ogniwa litowo-jonowe 
o najwyższej jakości i mak-
symalnej pojemności

Wytrzymałe złącze 
montażu akumulatora 
w narzędziu

Trwała obudowa

Duży, ergonomiczny 
przycisk do wyjmowania 
akumulatora

Elektroniczne kodowanie 
narzędzia i ładowarki

Technologia Bosch  
CoolPack gwarantuje 
równomierne ocieplanie 
i zapobiega przegrzaniu 
akumulatora!

Najdłuższy czas pracy 
i najdłuższa żywotność 
dzięki technologii CoolPack

Liczba wkręceń na jednym cyklu ładowania akumulatora

Akumulatory i ładowarki  
do narzędzi EXACT ION

Litowo-jonowe (Li-Ion) Nr katalogowy Oznaczenie Napięcie (V) Pojemność (Ah)
Waga wg EPTA 

(kg )
18 V / 2,0 Ah 0 602 494 002 Akumulator, 

12 szt.
18 2,0 12 x 0,35

18 V / 4,0 Ah 0 602 494 004 Akumulator, 
12 szt.

18 4,0 12 x 0,6

Szybka ładowarka Li-Ion Nr katalogowy Oznaczenie Napięcie (V)
Waga wg EPTA  

(kg )
AL 1860 CV
Do ładowania akumulatorów Li-Ion.  
Czas pełnego ładowania: 
18 V / 2,0 Ah w ciągu 30 minut  
i 18 V / 4,0 Ah w ciągu 45 minut!

0 602 494 005 Ładowarka, 8 szt. 230 8 x 0,8
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Nr katalogowy
Zasilacz  
Bosch 4-EXACT  
230 V

0 602 490 507

Nr katalogowy
Przewód z adapterem  
9,6 V

0 602 490 503

Przewód z adapterem  
12 V

0 602 490 504

Przewód z adapterem 
14,4 V

0 602 490 505

Zasilacz wytwarzający stałe napięcie dla narzędzi EXACT i ANGLE EXACT.
Nie należy stosować do narzędzi SEC-EXACT i SEC-ANGLE EXACT.
Nie należy stosować do narzędzi EXACT ION i ANGLE EXACT ION.

Zasilacz 4-EXACT stanowi źródło stałego zasilania dla 
wszystkich wkrętarek serii EXACT i ANGLE EXACT. 
4-EXACT jest idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, 
w których mobilność narzędzi akumulatorowych nie jest 
priorytetem (lub nie jest pożądana). Wykorzystuje on 
„pustą“ obudowę akumulatora jako adapter dla prze-
wodu o długości 5 metrów, który podłączany jest 
bezpośrednio do urządzenia.

Teraz można stosować tę samą wkrętarkę do zadań 
mobilnych i stacjonarnych, a równocześnie oszczędzać 
na kosztach konserwacji i części zamiennych. System 
można stosować także w połączeniu z naszymi wkrętar-
kami Bluetooth EXACT. 

▶	 Automatycznie rozpoznaje właściwe napięcie 
podłączonej wkrętarki

▶	 Ogranicza zakres poruszania się użytkownika  
do 5 m 

▶	 Waga zasilacza 13,6 kg 

Przewód o długości 5 m łączy każdą 
wkrętarkę serii EXACT lub ANGLE EXACT 
z zasilaczem. Przewód i adapter umoż
liwiają łatwe przezbrojenie narzędzia 
akumulatorowego we „wkrętarkę elek-
tryczną“.

Zasilacz 4-EXACT –  
stałe napięcie dla stanowisk roboczych
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C-EXACT i PUC-EXACT 
Osprzęt i rysunki wymiarowe 

Wkrętarki C-EXACT z uruchamianiem dźwigniowym 
Wymiary w mm

PUC-EXACT 3 
Wymiary w mm

Wkrętarki C-EXACT z uruchamianiem przez docisk wrzeciona 
Wymiary w mm

Osprzęt Nr katalogowy Liczba sztuk
Osłona
Do wszystkich szybkomocujących uchwytów 1/4" 
Zapobiega uszkodzeniu montowanego zespołu

3 605 500 172 5

Kolorowe pierścienie
Umożliwiają szybką identyfikację zakresu  
momentu obrotowego  
Do wszystkich wkrętarek prostych C-EXACT  
oraz wszystkich wkrętarek akumulatorowych  
EXACT z rękojeścią środkową

czarny 3 600 106 010 5

czerwony 3 600 106 011 5

jasnoniebieski 3 600 106 012 5

jasnozielony 3 600 106 013 5

pomarańczowy 3 600 106 014 5

szary 3 600 106 017 5

biały 3 600 106 019 5

mieszane (po 1 szt. 
czarny, czerwony, 
niebieski, zielony, 
pomarańczowy)

3 600 106 015 5



23
3
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EXACT i SEC-EXACT 
Osprzęt i rysunki wymiarowe 

Osprzęt Nr katalogowy Liczba sztuk
Osłona
Do wszystkich szybkomocujących uchwytów ¼"
Zapobiega uszkodzeniu montowanego zespołu

3 605 500 172 5

Kolorowe pierścienie
Umożliwiają szybką identyfikację zakresu  
momentu obrotowego  
Do wszystkich wkrętarek prostych C-EXACT  
oraz wszystkich wkrętarek akumulatorowych  
EXACT z rękojeścią środkową

czarny 3 600 106 010 5

czerwony 3 600 106 011 5

jasnoniebieski 3 600 106 012 5

jasnozielony 3 600 106 013 5

pomarańczowy 3 600 106 014 5

szary 3 600 106 017 5

biały 3 600 106 019 5

mieszane (po 1 szt. czarny, 
czerwony, niebieski, zielony, 
pomarańczowy) 3 600 106 015 5

Uchwyt stanowiskowy
(do wszystkich narzędzi z rękojeścią środkową) 0 602 490 001 10

Osłony ochronne korpusu wkrętarek
Zapobiegają uszkodzeniu montowanego zespołu 
Do wszystkich wkrętarek akumulatorowych EXACT 
z rękojeścią środkową 
Osłony ochronne nie zasłaniają otworów 
wentylacyjnych silnika 
Dostępne tylko w opakowaniach 10 szt.

przezroczysta 0 602 490 011 10

czerwona 0 602 490 012 10

niebieska 0 602 490 013 10

zielona 0 602 490 014 10

Wszystkie modele 9,6 V wkrętarek EXACT, BT-EXACT i SEC-EXACT
Wymiary w mm

Wszystkie modele 12 V wkrętarek EXACT i BT-EXACT
Wymiary w mm

219
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3

Ø 
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2

Ø 
39
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Osprzęt Nr katalogowy Liczba sztuk
Kolorowe pierścienie
Umożliwiają szybką identyfikację  
zakresu momentu obrotowego 
Do wszystkich wkrętarek ANGLE EXACT

czarny 3 600 106 027 5

czerwony 3 600 106 028 5

jasnoniebieski 3 600 106 029 5

jasnozielony 3 600 106 030 5

pomarańczowy 3 600 106 031 5

szary 3 600 106 032 5

biały 3 600 106 033 5

Osłony ochronne wersji kątowych
Zapobiegają uszkodzeniu montowanego zespołu 
Do wszystkich wkrętarek ANGLE EXACT 
Osłony ochronne nie zasłaniają otworów 
wentylacyjnych silnika 
Dostępne tylko w opakowaniach 10 szt. 

przezroczysta 0 602 490 015 10

niebieska 0 602 490 017 10

zielona 0 602 490 018 10

czerwona 0 602 490 019 10

Nr katalogowy Maks.  
moment 

obrotowy 
(Nm)

Uchwyt 
narzędziowy

Waga  
(kg)

Liczba 
sztuk

Głowica prosta 0 607 453 631 6 1/4" 6kt.  
SM

0,2  1

Głowica kątowa
Do wkrętarek ANGLE EXACT
2, 3, 6, 7, 8, 15, 17, 23
7-900, 10-650, 14-420
Przełożenie 1,4 : 1

0 607 453 617 27 1/4" kw. 0,2  1

0 607 453 618 27 1/4"  
wewn. 

sześciokąt

0,2 1

0 607 453 620 27 3/8" kw. 0,2  1

0 607 453 630 27 1/4" 6kt  
SM

0,2  1

Głowica kątowa HD
Wymagana dla wkrętarki 
ANGLE EXACT 30 
(przełożenie 1,4 : 1)

0 607 451 618 35 3/8" kw. 0,22 1

Osłona
Do głowic 
kątowych

Do  
0 607 453 617,
-618, -620, -630

3 605 500 171 – – 1

Do  
0 607 451 618

3 605 500 175 – – 1

Osłona
Zapobiega uszkodzeniu montowanego zespołu
Do wkrętarek SEC-ANGLE EXACT 25-250, 30-380,  
40-280, 50-210, 60-170

3 609 202 A29 – – – 1

ANGLE EXACT i ANGLE EXACT CF 
Osprzęt 
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ANGLE EXACT, modele 2, 3, 6, 7, 8, 15, 14 CF
Wymiary w mm

10
1

52 45

26

Ø 25

448

ANGLE EXACT, modele 17, 23, 30, 22 CF, 29 CF
Wymiary w mm

521

12
8

Ø 30

77 64
35

0 607 453 631 	 Wymiary w mm 0 607 453 617 	 Wymiary w mm 0 607 453 618 	 Wymiary w mm

0 607 453 630 	 Wymiary w mm 0 607 451 618 	 Wymiary w mm0 607 453 620 	 Wymiary w mm

Ø 25 Ø 25

43
,5

83 83

37

1/4" 6kt wewn.

3/8" kw. 1/4" 6kt SM

1/4" 6kt wewn. 1/4" 6kt wewn.

Ø 30

52

3/8" kw.

88

1/4" 6kt wewn.1/4" HEX

1/4" 6kt SM

Ø 
16

Ø 25 Ø 25

1/4" kw.

83 83

37 43
,5

Ø 
27

,5

Ø 
31

75

20

1/4" 6kt wewn.

1/4" 6kt 
wewn.

ANGLE EXACT i ANGLE EXACT CF 
Rysunki wymiarowe 
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SEC-ANGLE EXACT, modele 50-210, 40-280, 30-380 
Wymiary w mm

63 52

26

Ø 37

559

SEC-ANGLE EXACT, model 25-250 
Wymiary w mm

558

10
1

63

52

26

Ø 37

Ø 25

12
1

SEC-ANGLE EXACT, modele 7-900, 10-650, 14-420
Wymiary w mm

10
1

52 45

26

448

SEC-ANGLE EXACT 
Rysunki wymiarowe 
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Osprzęt do narzędzi EXACT ION Nr katalogowy Liczba sztuk

Kolorowe pierścienie
Umożliwiają szybką identyfikację  
zakresu momentu obrotowego
Do wszystkich wkrętarek EXACT ION  
z rękojeścią środkową 

czarny 3 600 106 010 5

czerwony 3 600 106 011 5

jasnoniebieski 3 600 106 012 5

jasnozielony 3 600 106 013 5

pomarańczowy 3 600 106 014 5

szary 3 600 106 017 5

biały 3 600 106 019 5

Osłony ochronne
Zapobiegają uszkodzeniu montowanego zespołu 
Do wszystkich wkrętarek EXACT ION z rękojeścią 
środkową 
Osłony ochronne nie zasłaniają otworów 
wentylacyjnych silnika 
Dostępne tylko w opakowaniach 10 szt.

przezroczysta 0 602 494 016 10

czerwona 0 602 494 018 10

niebieska 0 602 494 017 10

zielona 0 602 494 019 10

Osłony ochronne akumulatora
Zapobiegają uszkodzeniu montowanego zespołu
Nie zasłaniają obudowy CoolPack 
Do akumulatorów Li-Ion 18 V 
Dostępne tylko w opakowaniach 10 szt.

transparentne –  
dla akumulatora 
Compact 2,0 Ah

0 602 494 014 10

transparentne –  
dla akumulatora 
Premium 4,0 Ah

0 602 494 015 10

EXACT ION i Angle EXACT ION 
Osprzęt 

Osprzęt do narzędzi ANGLE EXACT ION Nr katalogowy Liczba sztuk

Kolorowe pierścienie
Umożliwiają szybką identyfikację  
zakresu momentu obrotowego 
Do wszystkich wkrętarek ANGLE EXACT ION  
z rękojeścią środkową 

czarny 3 600 106 027 5

czerwony 3 600 106 028 5

jasnoniebieski 3 600 106 029 5

jasnozielony 3 600 106 030 5

pomarańczowy 3 600 106 031 5

szary 3 600 106 032 5

biały 3 600 106 033 5

Osłony ochronne
Zapobiegają uszkodzeniu montowanego zespołu 
Do wszystkich wkrętarek ANGLE EXACT ION  
z rękojeścią środkową
Osłony ochronne nie zasłaniają otworów 
wentylacyjnych silnika 
Dostępne tylko w opakowaniach 10 szt.

przezroczysta 0 602 494 010 10

czerwona 0 602 494 012 10

niebieska 0 602 494 011 10

zielona 0 602 494 013 10

Osłony ochronne akumulatora
Zapobiegają uszkodzeniu montowanego zespołu
Nie zasłaniają obudowy CoolPack
Do akumulatorów Li-Ion 18 V 
Dostępne tylko w opakowaniach 10 szt.

transparentne –  
dla akumulatora 
Compact 2,0 Ah

0 602 494 014 10

transparentne –  
dla akumulatora 
Premium 4,0 Ah

0 602 494 015 10
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EXACT ION, model: 6-1500 i 12-700 – wymiary w mm

216 59

77

157

23
6

42
70 41

,2

Ø 253/8" kw.

Ø 
31

468

397
77
59

47 58
11

4

ANGLE EXACT ION, model: 30-300 i 50-200 – wymiary w mm

70 54
,4

Ø 36,83/8" kw.

Ø 
35

577

413

77

59

53 65
11

4

EXACT ION i Angle EXACT ION 
Osprzęt i rysunki wymiarowe 

ANGLE EXACT ION, model: 15-500 – wymiary w mm



Wysokiej jakości serwis Bosch

System informacji serwisowej Bosch na CD-ROM 
Zawiera informacje na temat elektronarzędzi Bosch wyproduko-
wanych, wraz z listami części zamiennych oraz rysunkami złoże-
niowymi. Duża oszczędność czasu i pieniędzy przy zarządzaniu 
częściami zamiennymi. 

Serwis części zamiennych Bosch 
W 99% przypadków gwarantuje, że zamówiona część zamienna 
będzie dostępna od ręki w magazynie, a przerwaną z powodu 
awarii pracę będzie można szybko wznowić. 

Serwis recyklingu Bosch 
Umożliwia uczestniczenie w aktywnej ochronie środowiska. Zuży-
te narzędzia przemysłowe Bosch, urządzenia akumulatorowe 
i akumulatory są bezpłatnie przyjmowane przez placówki handlu 
specjalistycznego lub bezpośrednio przez producenta i odprowa-
dzane do powtórnego przetworzenia surowców.

Katalog internetowy 
Oferuje wszystko, co powinien wiedzieć klient o narzędziach 
przemysłowych Bosch. Może także uzyskać aktualne i ciekawe 
informacje dotyczące danych pomiarowych oraz innowacji 
przygotowanych przez dział narzędzi przemysłowych Bosch.

Miejsce na pieczątkę:
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Printed in Federal Republic of Germany.  
Wydrukowano w Republice Federalnej Niemiec.
 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany parametrów 
technicznych w prezentowanych produktach. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe 
w druku.

Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Elektronarzędzi (PT/SEP)
Dystrybucja narzędzi przemysłowych
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Infolinia: +48 (0) 801 100 900
E-mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.boschproductiontools.com 
www.bosch-professional.pl


